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Controle de Ponto e Acesso

Com um design moderno e arrojado o registrador de ponto facial IDFACE 

WEB une inovação com funcionalidade!

Características Gerais:

• Dimensões gerais: 140 mm x 100 mm x 225 mm (C x L x A)

• Alimentação: Fonte interna bivolt 90/240 v

• Grau de proteção: IP65

• Confeccionado em caixa de aço com acabamento em inox

Especificações Técnicas:

CONTROLE DE PONTO

• Quantidade de Usuários

Capacidade para mais de 200.000 usuários cadastrados

• Quantidade de Faces

Capacidade para até 30.000 faces com detecção de rosto vivo

COMUNICAÇÃO

• Ethernet

1 porta Ethernet 10/100Mbps nativa

• USB

1 porta USB Host 2.0

• RS-485

1 porta RS-485 para comunicação entre o módulo de acionamento externo e o terminal

• Wi-Fi

Comunicação Wi-Fi integrada (opcional)

• GPRS

Módulo de conexão via GPRS (opcional)
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Controle de Ponto e Acesso

FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO

• Reconhecimento Facial

Duas câmeras HD 1080p (luz visível e luz infravermelha)

• Cartões de Proximidade (conforme modelo)

Tecnologias MIFARE ™/ 125 kHz ASK

• Senha

Identificação de usuários através de senha numérica

• QR Code

Identificação de usuários através de QR Code

INTERFACE DE USUÁRIO

• Tela LCD Touchscreen

Display LCD TFT colorido de 3.5” (320x480) com tela capacitiva sensível ao toque

• Software de Ponto Web

Integração com sistema de ponto em nuvens

• Áudio

Alto-falante e microfone embutidos

O IDFACE WEB também possui:

�9 Fonte embutida;

�9 Nobreak interno de 4h ou Opcional de 8h; 

�9 Wi-fi e GPRS (Opcional);

�9 Caixa antivandalismo;

�9 Fechadura com chave para abertura;
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